
 
               

 
�ki Kö� e Kaynak Makinesi Kontrol 

Ünitesi 
_Teknik Özellikler_______________________________ 
 
·  Besleme Voltaj�: 220V AC (veya 24V AC) 
·  Güç Tüketimi: Max. 4VA 
·  Ölçme Giri� i:  2 adet J tipi Termocouple 
·  Giri� ler:  5 adet dijital giri�  
·  Ç�k�� lar1:  7 adet 4A 24-240V AC  triyak ç�k�� � 
(opsiyonel olarak transistor ç�k�� l�) 
·  Ç�k�� lar2:  2 adet 12V DC  SSR sürme ç�k�� � 
·  Teknoloji:  Nanowatt ve Flash teknolojisine sahip yeni 
nesil microcontroller (i� lemci) tabanl�  
·  Boyutlar:  72mm*144mm*82mm 
 
_Uygulamalar________________________________ 
·  Çift kö� e kaynak makinelerinde s�cakl�k ve zamana 
ba� l� olarak otomatik olarak makinenin çal�� mas�n� 
sa� lar.  
·  �ki adet s�cakl�k kontrol 2 adet zamanlay�c� ve 2 analog 
5 dijital giri� e sahip, 9 adet ç�k�� l�, tüm operasyon 
zamanlar� cihaz üzerinden kolayca programlanabilir 
kompak tasar�m 
 
_Kullan�m____________________________________ 

·  Tek kö� e kaynak makinesi kontrol cihazlar�ndan farkl� 
olarak çift kafay� kontrol eder, bunlarla ilgili sicakl�k ve 
zamanlar�n girilmesine olanak sa� lar. 

·  Tüm i� lemler cihaz üzerinde bulunan 15 adet LED ile 
görülebilir. 

·  Tüm i� lem zamanlar� cihaz üzerinden programlanabilir 

           

 
Tek Kö� e Kaynak Makinesi Kontrol 

Ünitesi 
_Teknik Özellikler___________________________ 
 
·  Besleme Voltaj�: 220V AC (veya 24V AC) 
·  Güç Tüketimi: Max. 4VA 
·  Ölçme Giri� i:  1 adet J tipi Termocouple 
·  Giri� ler:  2 adet dijital giri�  
·  Ç�k�� lar1:  5 adet 4A 24-240V AC  triyak ç�k�� � 
(opsiyonel olarak transistor ç�k�� l�) 
·  Ç�k�� lar2:  1 adet 12V DC  SSR sürme ç�k�� � 
·  Teknoloji:  Nanowatt ve Flash teknolojisine sahip 
yeni nesil microcontroller (i� lemci) tabanl�  
·  Boyutlar:  72mm*144mm*82mm 
 
_Uygulamalar____________________________ 
 
·  Tek kö� e kaynak makinelerinde s�cakl�k ve 
zamana ba� l� olarak otomatik olarak makinenin 
çal�� mas�n� sa� lar.  
·  �ki adet s�cakl�k kontrol 2 adet zamanlay�c� ve 1 
analog 2 dijital giri� e sahip, 5 adet ç�k�� l�, tüm 
operasyon zamanlar� cihaz üzerinden kolayca 
programlanabilir kompak tasar�m 
_Kullan�m________________________________ 

·  � alteri açt�ktan sonra �s�t�c� tu� una bas�l�r, bu tu� a 
bas�lmas�yla sadece �s�t�c� displayi aktif olur a� a� � ve 
yukar� ok tu� lar�yla istenilen set s�cakl�� � girilir (225 - 
245 C aras�nda bir de� erdir) tekrar �s�t�c� tu� una 
bas�larak ayarlanan de� er haf�zaya al�n�r. Eritme tu� una 
bas�l�r bu tu� a bas�lmas�yla sadece eritme displayi aktif 
olur a� a� � ve yukar� ok tu� lar�yla istenilen eritme süresi 
girilir. Tekrar eritme tu� una bas�larak ayarlanan de� er 
haf�zaya al�n�r.Kaynak tu� una bas�l�r bu tu� a 
bas�lmas�yla sadece kaynak displayi aktif olur a� a� � ve 
yukar� ok tu� lar�yla istenilen eritme süresi girilir. Tekrar 
kaynak tu� una bas�larak ayarlanan de� er haf�zaya 
al�n�r.Ayarlanan kaynak s�cakl�� �na ula� �lmadan kaynak 
yap�lamaz, kaynak s�cakl�� �na ula� �ld�� �nda haz�r LED i 
yanar ve pedal vas�tas� ile kaynak i� lemi yap�l�r. 

       

 
Kö� e Temizleme Makinesi Kontrol 

Ünitesi 
_Teknik Özellikler___________________________ 
 
·  Besleme Voltaj�: 220V AC (veya 24V AC) 
·  Güç Tüketimi: Max. 4VA 
·  Giri� ler:  3 adet dijital giri�  
·  Ç�k�� lar:  8 adet 4A 24-240V AC  triyak ç�k�� � 
(opsiyonel olarak transistor ç�k�� l�) 
·  Teknoloji:  Nanowatt ve Flash teknolojisine sahip 
yeni nesil microcontroller (i� lemci) tabanl�  
·  Boyutlar:  72mm*144mm*82mm 
 
_Uygulamalar____________________________ 
 
·  PVC Kö� e temizleme makinelerinde otomatik çal�� ma 
amaçl� kullan�l�r. 1 b�çaktan 8 b�ça� a kadar seçim 
yapabilme imkan�, piyasadaki tüm makinelere uyabilen 
esnek tasar�m. 
 
_Kullan�m________________________________ 
 
·  Kullanilacak b�çak sistemine göre 1 b�çaktan 8 b�ça� a 
kadar seçim yap�labilir.  
·  Makine start switchlerine malzeme dokunmas� ile 
otomatik çal�� ma ba� lar. 
·   �� lem seçimi sayesinde sadece kaz�ma , sadece 
kertme veya her iki islem bir arada seçilebilir. 
·  Tüm ç�k�� lar� çal�� ma s�ras�nda LED ler le izleyebilme 
imkan� 
·   Tüm ç�k��  zamanlar� cihaz üzerinden programlanabilir 

             
 
Tek Kö� e Kaynak Makinesi Kontrol 

Ünitesi 
 

_Teknik Özellikler____________________ 
 
·  Besleme Voltaj�: 220V AC (veya 24V AC) 
·  Güç Tüketimi: Max. 4VA 
·  Ölçme Giri� i:  1 adet J tipi Termocouple 
·  Giri� ler:  2 adet dijital giri�  
·  Ç�k�� lar1:  5 adet 4A 24-240V AC  triyak ç�k�� � 
(opsiyonel olarak transistor ç�k�� l�) 
·  Ç�k�� lar2:  1 adet 12V DC  SSR sürme ç�k�� � 
·  Teknoloji:  Nanowatt ve Flash teknolojisine 
sahip yeni nesil microcontroller (i� lemci) tabanl�  
·  Boyutlar:  96mm*96mm*70mm 
 
_Uygulamalar_________________________
___ 
 
·  Tek kö� e kaynak makinelerinde s�cakl�k ve 
zamana ba� l� olarak otomatik olarak makinenin 
çal�� mas�n� sa� lar.  
·  �ki adet s�cakl�k kontrol 2 adet zamanlay�c� ve 1 
analog 2 dijital giri� e sahip, 5 adet ç�k�� l�, tüm 
operasyon zamanlar� cihaz üzerinden kolayca 
programlanabilir kompak tasar�m 
_Kullan�m_____________________________ 

·  72mm*144mm*82mm boyutlar�ndaki kaynak 
cihazlar� ile ayn� kullan�m özelliklerine sahiptir. 

 



 

                
Dijital Aç� Kontrol Cihaz� 

_Teknik Özellikler_______________________________ 
 
·  Besleme Voltaj�: 220V AC (veya 24V AC) 
·  Güç Tüketimi: Max. 3VA 
·  Ölçme Giri� i: 1K-50K aras� 10 turlu pot 
·  Ç�k�� :  2 adet 5A 250V AC  nc-no röle ç�k�� � 
·  Boyutlar:  72mm*72mm*72mm 
 
_Uygulamalar________________________________ 
· Kesme i� lemlerinde testerenin istenilen aç�ya göre kesin 
ve kolay biçimde ayarlanmas� sa� lan�r.  
·  Yatar daire testeresinde kesme aç�s�n�n otomatik olarak 
istenilen aç�da ayarlanmas�n� sa� lar. 
_Kullan�m____________________________________ 
·  � alteri açt�ktan sonra displayde testerenin bulundu� u 
aç� görülür. 

· Ön paneldeki    ve      tu� lar�na bas�larak 45 
veya 90 derecelik aç�ya gidilir.Cihaz pozisyona 
geldi� inde ye� il=0 LED’i yanar. 

· 45 ve 90 derece d�� �nda bir aç�ya gitmek için  
tu� una bas�l�r göstergede Set LED’i yanar. 45 ve 90 
derece tu� unun alt�ndaki ok tu� lar�n�n yard�m�yla ekranda 
görülen de� er istenilen aç�ya ayarlan�r.Aç� ayarland�ktan 

sonra   tu� una bas�l�r ve hareket ba� lar.Cihaz 
pozisyona gelince ye� il=0 LED’i yanar. 
·  Aç� de� eri ayarland�ktan sonra e� er hareketten 

vazgeçilmek istenirse  tu� una bas�larak testerenin 
hareketi önlenir. 

            
0-500V AC Dijital Voltmetre 

_Teknik Özellikler___________________________ 
 
·  Besleme Voltaj�: 220V AC  
·  Güç Tüketimi: Max. 3VA 
·  Boyutlar:  72mm*72mm*72mm 
 
Kullan�m Özellikleri: 
·  3 dijit 7 segment LED display  
 
_Uygulamalar____________________________
__ 
 
·  AC Volt ölçümlerinde kullan�l�r 
 
_Kullan�m________________________________
__ 
 
·  Montaj aksesuarlar�yla cihaz� kurunuz. 
 
·  Cihaz�n arkas�nda bulunan 220 Volt AC giri� inden 
cihaza enerji veriniz.Voltmetreye enerji verildikten 
sonra displayler aktif hale gelir. 
 
·  Voltmetrenin arkas�ndaki klemens giri� iyle cihaz� 
kullanmak istedi� iniz sisteme ba� lay�n�z. 
 
·  Klemens giri� iyle sisteminize ba� lad�� �n�z 
Voltmetre bu ba� lant�yla voltaj ölçümünü 
gerçekle� tirecektir. 
 
·  Gerilim skalas� 0 ile 500 Volt aras�ndad�r. 
 

    

     
Dijital Aç�ölçer 

_Teknik Özellikler___________________________ 
 
·  Besleme Voltaj�: 220V AC  
·  Güç Tüketimi: Max. 3VA 
·  Boyutlar:   72mm*144mm*62mm 
 
Kullan�m Özellikleri: 
·  3 dijit 7 segment LED display 
·  Çok turlu pot 
 
_Uygulamalar____________________________ 
 
·  A� aç i� leme makinalar�nda, alüminyum kesme 
makinalar�, demir kesme makinalar�nda kullan�l�r. 
 
_Kullan�m________________________________ 
 
·  Set tu� una bas�l�r ve displayde Sfr yaz�s� görülür. 
 
·  Displayde 00 belirdi� inde ok tu� lar� ile � �FRE 
yaz�l�r. 
(Cihaz�n�z�n � ifresini telefonla ö� renebilirsiniz.) 
 
·  Set tu� una tekrar bas�l�r displayde c.45 yaz�s� 
görülür ve makine 45 derece pozisyonuna döner. 
 
·  Set tu� una bas�larak beklenir.Displayde c.90 
görülür.Makine 90 derece pozisyonuna getirilir. 
 
·  Set tu� una bas�larak beklenir, displaylerde 90.0 
yazd�� �nda i� lem ba� ar�yla bitmi�  olur. 

             
Çift Setli S�cakl�k Kontrol Cihaz� 

_Teknik Özellikler____________________ 
 
·  Besleme Voltaj�: 220V AC  
·  Güç Tüketimi: Max. 3VA 
·  Boyutlar:  96mm*96mm*70mm 
 

Kullan�m Özellikleri: :  
·  Çift setli s�cakl�k  kontrol cihaz� iki adet J 
tipi termocouple giri� li  s�cakl�k kontrol 
ünitesi içeren, iki adet röle ç�k�� l� 
programlanabilir mikrokontrolör teknolojisine 
sahiptir. 
·  Her röle için NO ve NC kontaklar� mevcuttur. 
_Kullan�m__________________________ 
·  1. s�cakl�k de� erini ayarlamak için SET1 
butonuna bas�ld�� �nda sadece 1.s�cakl�k  k�sm�n 
displayi o anki ayar de� erini gösterir, ve SET1 
ledi yanar A� a� � ve Yukar� Ok i� aretlerinin 
oldu� u butonlar ile s�cakl�k istenen de� ere  
ayarlan�r, ayarlama i� lemi tamamland�� �nda 
tekrar SET1 butonuna bas�larak 1.s�cakl�k  
ayarlama i� lemi bitirilir, SET1 ledi söner ve 
1.s�cakl�k  displayinde o anki 1.s�cakl�k de� eri 
görülür. 
·  2. s�cakl�k de� erini ayarlamak için SET2 
butonuna bas�ld�� �nda sadece 2.s�cakl�k  k�sm�n 
displayi o anki ayar de� erini gösterir, ve SET2 
ledi yanar A� a� � ve Yukar� Ok i� aretlerinin 
oldu� u butonlar vas�tas� ile s�cakl�k istenen 
de� ere  ayarlan�r, ayarlama i� lemi 
tamamland�� �nda tekrar SET2 butonuna 
bas�larak 2.s�cakl�k  ayarlama i� lemi bitirilir, 
SET2 ledi söner ve 2.s�cakl�k  displayinde o anki 
2.s�cakl�k de� eri görülür. 

 
 


